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Descripcion

v

Instrumento de viento tipico de las festividades religiosas y patronales 4]
de la isla de El Hierro.
Es una flautra rustica travesera, fina, con 6 agujeros en linea, que se
tapan y destapan con los dedos, y uno mayor por el que se sopla, la
embocadura.
Consta de un tubo de 2 cm de ancho y 50 de largo, aproximadamente.
La embocadura se situa a 9 cm de un extremo.
Los otros 6 agujeros se distancian unos de otros 3 cm, excepto el
terceroy el cuarto, que distan 3,8 cm.
Fsta necualiridad hace aue la escala del nito herrefio no sea
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completamente diatdnica, su caracteristica mas sallentable
Los agujeros de digitacion miden 7,5 mm, mientras que el de la |

embocadura debe medir 9 0 10 mm. hd
Materiales
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Originariamente eran de madera; en la actualidad los hay de metal y de
plastico. Obviamente su sonido cambia dependiendo del material: los de
madera, por ejemplo, son mas calidos.

Historia

Los primeros eran mas pequefios, y de madera de laurisilva. Su origen es
militar, y posteriormente pasé a usarse en las procesiones populares.

Técnica



Se apoya la flauta en la barbilla y sobre los dedos pulgares, lateralmente,
con el indice, corazén y anular de las dos manos y la boca en posicién, se
sopla, tapan y destapan los agujeros.

Afinacion

«W

Para afinar el pito herrefio se introduce a presién un tapon de corcho,
también llamado tap6n de afinacion, por la parte superior a la
embocadura; debe quedar situado a unos 4 o 5 cm del extremo para una
correcta afinacion.

Su nombre fue acufiado porque los primeros, mas pequefios y agudos,
recordaban al sonido de los silbatos.
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