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Pegamento Universal Para realizar 1001 PeqUeñas 
reParaciones en el hogar o Para manUalidades.

descrIpcIón del prodUcto
Pegamento universal incoloro resistente al agua para realizar múltiples 
pequeñas reparaciones en el hogar o para manualidades.

campo de aplIcacIón
para realizar múltiples pequeñas reparaciones de pegado en el hogar o para 
manualidades. Pega papel, cartón, tejidos, lona, diversos materiales sintéticos, 
espuma de poliestireno, cuero, pequeñas piezas de madera, vidrio, cerámica, 
porcelana y metal. No apropiado para Polietileno (PE) y polipropileno (PP).

característIcas
· Incoloro
· Resistente al agua
· Fuerte
· Universal

preparacIón
circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +5ºC.
requisitos superficies: Los materiales a pegar deben estar bien limpios, secos 
y libres de polvo y grasa.

aplIcacIón
modo de empleo:  
Untar ligeramente ambas superficies y dejarlas secar unos momentos. 
Ensamblar luego las partes, en todo caso mientras el pegamento esté húmedo, y 
presionarlas fuertemente. Dejar secar unas 24 horas. 

En materiales finos y porosos como papel basta con aplicar pegamento a una 
de las superficies. Ensamblar las partes inmediatamente después de aplicar el 
pegamento.

manchas/restos: Eliminar los restos mojados inmediatamente con acetona. 
Los restos secos sólo pueden eliminarse por métodos mecánicos.

tIempos de secado*
tiempo de secado/endurecido: aprox. 24 horas.

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto 
empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

característIcas técnIcas
resistencia térmica: De -�0ºC a +80ºC.
resistencia a los compuestos químicos: Moderada.

especIfIcacIones técnIcas
materia prima básica: Acetato de polivinilo
viscosidad: Líquido muy fluido
contenido de materia sólida: aprox. 34 %
densidad: aprox. 0,93 g/cm³

conservacIón
Como mínimo 24 meses desde la producción. Una vez abierto el envase es 
de conservación limitada. Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las 
heladas.
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