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Gobierno Consejeria de Transicién Ecoldgica
deCanarias  YFnerd

Direccién General de Transicién
Ecoldgica y Lucha contra
el Cambio Climdtico

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL TRANSICION ECOLOGICA Y LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, POR DELEGACION, POR LA QUE SE MODIFICA LA
AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA DE LA INSTALACION DENOMINADA «GRANJA
FONTANALES» SITUADA EN CAMINO EL BREZAL 6, FONTANALES, TERMINO MUNICIPAL
DE MOYA, ISLA DE GRAN CANARIA, CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A LA ENTIDAD
GRANJA AVICOLA FONTANALES, S.L. (EXPTE. NUM. AAI-032-LP/001-2024).

ANTECEDENTES

1°.- Mediante Resolucion n® 1, de 7 de enero de 2014, de la Viceconsejeria de Medio Ambiente,
se actualizd la autorizacion ambiental integrada de la instalacion denominada «GRANJA
FONTANALESY, localizada en Camino El Brezal, 6, Fontanales, término municipal de Moya, isla
de Gran Canaria, cuyo titular es D. Fulgencio Gonzalez Montesdeoca, para su adecuacion a la
Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales. Esta Resolucion se hace publica mediante anuncio en el Boletin Oficial de
Canarias (BOC) num. 23, de 4 de febrero de 2014.

2°.- Mediante Resolucién de la Viceconsejeria de Lucha contra el Cambio Climatico y Transicién
Ecolégica, n° 627, de fecha 27 de enero de 2022, se reviso la autorizacion ambiental integrada
de la instalacion denominada «GRANJA FONTANALES», localizada en Camino El Brezal, 6,
Fontanales, término municipal de Moya, isla de Gran Canaria, cuya titularidad corresponde a D.
Fulgencio Gonzalez Montesdeoca, para su adecuacion a la Decisiéon de Ejecucion de la
Comision n® 2017/302/UE, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la cria intensiva de aves de corral o de cerdos.
La citada resolucion fue publicada mediante anuncio en el Boletin Oficial de Canarias (BOC) n°
69 de 10 de abril de 2023.

3°.- Con fecha de 17 de septiembre de 2024 y registro de entrada CTEE/86984, el titular de la
instalacion D. Fulgencio Gonzalez Montesdeoca solicita el cambio de titularidad de la autorizacion
ambiental integrada a la entidad Granja Avicola Fontanales, Sociedad Limitada, aportando la
documentacion acreditativa tanto del cambio de titularidad de la autorizacién ambiental integrada
como de la titularidad de la instalacion.

4°.- Comprobada la documentacion presentada, la Direccion General de Transicion Ecoldgica y
Lucha Contra el Cambio Climatico concluye que la misma reulne los requisitos exigidos por la
legislacion vigente para proceder al cambio de titularidad de la autorizacion ambiental integrada de
referencia.

5°.- Con fecha de 25 de octubre de 2024 y registro de entrada CTEE/101401, el titular de la
instalacion comunica una modificacion no sustancial en la instalacion de referencia, solicitando que
se modifique la autorizacion ambiental integrada otorgada a la misma. Con la solicitud acompana
memoria realizada en octubre de 2024 por el ingeniero técnico agricola D. Pedro Goran De Ledn
Lazaro.

6°.- Examinada la Memoria que acompafia a la solicitud de modificacion de la instalacion de
referencia, se constata que se trata de una modificacién no sustancial.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.- A la instalacion de referencia le es de aplicacion el texto refundido de la Ley de
prevencion y control integrados de la contaminacién (TRLPCIC), aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, al tratarse de una instalacion destinada a la cria
intensiva de aves de corral, que se incluye en el Grupo 9. Industria agroalimentarias y
explotaciones ganaderas, en concreto en su apartado 3. Instalaciones destinadas a la cria
intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de mas de: a) 40.000 plazas si se trata
de gallinas ponedoras o del numero equivalente excreta de nitrégeno para otras orientaciones
productivas de aves de corral.

Segundo.- Esta normativa ha sido objeto de desarrollo a través del Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados
de la contaminacion (REI), aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, debiendo
estarse a la redaccion del mismo dada por el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se
modifican diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales.

Tercero.- Respecto a la solicitud de modificacidon presentada e indicada en el antecedente 3°,
de cambio de titularidad de la autorizacién ambiental integrada a favor de la entidad Granja
Avicola Fontanales, Sociedad Limitada,esta reune los requisitos exigidos por la legislacion vigente
para proceder al cambio de titularidad de la autorizacién ambiental integrada de referencia.

Cuarto.- Respecto a la solicitud de modificacion presentada e indicada en el antecedente 5°,
esta tiene por objeto lo siguiente:

- Cambio de las capacidades maximas de las naves.

- Cambios en los sistemas de estabulacion de las aves.

- Aclaracion sobre la nomenclatura de las naves ganaderas.

- 'Y eliminacién de la instalacién de depuracién de aguas residuales sustituida por un depdésito
hermético.

Quinto.- Segun lo dispuesto en el articulo 10 del citado TRLPCIC, el titular de la instalacion que
pretenda llevar a cabo una modificacion no sustancial, debera comunicar al 6rgano competente
para otorgar la autorizacion ambiental integrada las modificaciones que se pretenden, indicando
razonadamente por qué considera que se trata de una modificacion no sustancial. A esta
comunicacion se acompafiaran los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podra llevar a cabo la modificacion siempre que el érgano competente para otorgar la
autorizacién ambiental integrada no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. En caso de
gue sea necesaria una modificacion de la autorizacion ambiental integrada, como consecuencia
de la maodificacién no sustancial de la instalacion, la Comunidad Autdénoma procedera a publicarla
en su diario oficial.

Por su parte, el articulo 14 del Reglamento de emisiones industriales contiene los criterios por los
gue se considerara que se produce una modificacion sustancial en la instalacion.

De acuerdo a la normativa aplicable y teniendo en cuenta los antecedentes precedentes, la
actuacion propuesta se califica como modificacion no sustancial de la instalacion siendo
necesario proceder a la modificacion de la autorizacion ambiental integrada para incluir las
modificaciones propuestas.
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Sexto- La constitucion de la garantia financiera obligatoria de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental es un requisito contemplado en los articulos 24 y
siguientes de dicha ley para las actividades incluidas en su anexo lll, sin perjuicio de las
exenciones previstas en su articulo 28.

El articulo 37 del Reglamento de desarrollo parcial de la citada Ley 26/2007, aprobado por
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, incluye entre los operadores de las actividades
que quedan obligados a constituir la garantia financiera a aquéllos que estan sujetos al ambito
de aplicacion de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control Integrados de la
Contaminacion, si bien, conforme a la disposicion final cuarta de la Ley 26/2007, la fecha a
partir de la cual sera exigible la constitucion de la garantia financiera obligatoria para cada una
de las actividades de su anexo Il se determinara por Orden Ministerial.

La Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, el orden de prioridad y el calendario para la
aprobacion de las érdenes ministeriales previstas en la disposicion final cuarta de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en las que se fijara la fecha a
partir de la cual sera exigible la garantia financiera obligatoria de las actividades econémicas y
profesionales del anexo Il de la misma.

La Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, establece la fecha a partir de la cual sera
exigible la constitucion de la garantia financiera obligatoria para las actividades del anexo Il
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como
nivel de prioridad 1y 2,

La Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, establece la fecha a partir de la cual sera exigible
la constitucion de la garantia financiera obligatoria para las actividades del anexo lll de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de
prioridad 3.

A la vista de lo anterior, la actividad que se desarrolla en la instalacién estara sujeta a la
constitucion de la garantia financiera obligatoria en los plazos y condiciones correspondientes
conforme a la normativa citada.

Séptimo.- El articulo 24 del TRLPCIC, establece que las Comunidades Autonomas daran
publicidad en sus respectivos boletines oficiales a las resoluciones administrativas mediante
las que se hubieran otorgado, modificado o revisado las autorizaciones ambientales
integradas.

Octavo.- Desde el punto de vista estrictamente procedimental, en todos aquellos aspectos no
regulados en el TRLPCIC, en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacion, aprobado
mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y en el Decreto 182/2006, de 12 de
diciembre, por el que se determinan el érgano ambiental competente y el procedimiento de
autorizacion ambiental integrada, el otorgamiento de la presente autorizacién se ajusta a lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas.

Noveno.- En cuanto a la competencia, de acuerdo con el articulo 4 del citado Decreto
182/2006, de 12 de diciembre, corresponde a la Consejeria competente en materia de medio
ambiente de la Administracion Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias la tramitacion
y resolucién de la autorizacion ambiental integrada.
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De acuerdo con lo previsto en el articulo 24.5 del Reglamento Organico departamental,
aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo, asi como en el Decreto 41/2023, de 14 de
julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y
Vicepresidencia, asi como el numero, denominacién, competencias y orden de precedencias
de las Consejerias, y en el Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la
estructura organica y las sedes de las Consejerias del Gobierno de Canarias, el érgano
competente para otorgar las autorizaciones ambientales integradas es la Viceconsejeria de
Transicion Ecoldgica, Lucha contra el Cambio Climatico y Energia, previa la instruccion de los
procedimientos por la Direccion General de Transicion Ecolégica y Lucha contra el Cambio
Climético.

En el BOC n.° 46, de 4 de marzo de 2024, se publica la Resolucion, de 26 de febrero de 2024,
de la Viceconsejera de Transicion Ecoldgica, Lucha contra el Cambio Climatico y Energia, por
la que se delega el ejercicio de determinadas competencias atribuidas a la persona titular de la
Viceconsejeria de Transicion Ecoldgica, Lucha contra el Cambio Climatico y Energia, en la
Direccion General de Transicion Ecoldgica y Lucha contra el Cambio Climatico, entre las que
se encuentra las resoluciones en los procedimientos de autorizaciones ambientales integradas.

El articulo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico,
establece que las resoluciones administrativas que se adopten por delegaciéon indicaran
expresamente esta circunstancia y se consideraran dictadas por el érgano delegante.

Visto lo anterior, la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas
corresponde a la Direccion General de Transicion Ecologica y Lucha contra el Cambio
Climatico, en virtud de la delegacion operada mediante la Resolucion de la Viceconsejeria de
Transicidon Ecoldgica, Lucha contra el Cambio Climatico y Energia de 26 de febrero de 2024.

Respecto al régimen de inspecciéon ordinaria, dichas funciones se atribuyen a la Direccion
General de Transicion Ecoldgica y Lucha contra el Cambio Climatico, segun el articulo 32
apartados 4 y 5 del referido Reglamento Organico departamental.

En cuanto a la competencia sancionadora y de inspeccion en el marco de procedimientos
sancionadores en materia de autorizaciones ambientales integradas, de acuerdo con lo
previsto en la disposicion adicional primera del nombrado Decreto 54/2021, de 27 de mayo, la
misma recae en la Agencia Canaria de Proteccion del Medio Natural, organismo adscrito a la
Consejeria de Politica Territorial, Cohesion Territorial y Aguas.

En su virtud,
RESUELVO

PRIMERO.- Modificar la autorizacién ambiental integrada revisada mediante Resolucion de la
Viceconsejeria de Lucha contra el Cambio Climatico y Transicion Ecolégica, n® 627, de fecha
27 de enero de 2022, a la instalacion denominada «GRANJA FONTANALES», localizada en
Camino El Brezal, 6, Fontanales, término municipal de Moya, isla de Gran Canaria, cuyo
contenido queda redactado en los términos del anexo de la presente Resolucion.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolucién a la entidad titular GRANJA AVICOLA
FONTANALES, S.L., al Ayuntamiento de La Villa de Moya, a la Direccion General de
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Ganaderia, a la Direccion General de Salud Publica y al Ministerio para la Transicidon Ecologica
y el Reto Demogréfico.

TERCERO.- Insertar anuncio en el Boletin Oficial de Canarias por el que se dé publicidad a la
resolucion que se dicta, haciendo la remisién precisa al sitio Web del Gobierno de Canarias
donde se halle su contenido integro, asi como remitir dicho anuncio al Ayuntamiento de La
Villa de Moya, para su exhibicion en el tablén de anuncios municipal por un plazo minimo de
veinte dias naturales.

Contra el presente acto, que no pone fin a la via administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Consejeria de Transicion Ecoldgica y Energia en el plazo de un mes a contar
desde el dia siguiente a la notificacion de la presente resolucion, de acuerdo con lo establecido
en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas; sin perjuicio del régimen de impugnacion previsto en
el articulo 25 del TRLPCIC.

P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSICION ECOLOGICA Y LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMATICO
(BOC N.° 46, de 4 de marzo de 2024.- Resolucién de 26 de febrero de la Viceconsejeria de Transicion
Ecoldgica, Lucha contra el Cambio Climatico y Energia)
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ANEXO

AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA DE LA INSTALACION DENOMINADA
«GRANJA FONTANALES» SITUADA EN CAMINO EL BREZAL 6, FONTANALES,
TERMINO MUNICIPAL DE MOYA, ISLA DE GRAN CANARIA

CAPITULO 1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS

1.1.- Datos de la instalacion.
1.1.1.- Titular: Granja Avicola Fontanales, S.L.

1.1.2.- Actividad econémica principal: CNAE-2009: 0147 Avicultura
1.1.3.- Denominacién del complejo: Granja Fontanales
1.1.4.- Cédigos identificativos de la actividad ganadera:

Categoria Codificacion E-PRTR

TRLPCIC | (Real Decreto 508/2007) Descripcion de la actividad

Instalaciones destinadas a la cria intensiva de aves de
corral que dispongan de mas de 40.000 plazas si se trata
9.3.a) 7.a).i de gallinas ponedoras o del numero equivalente en excreta
de nitrdgeno para otras orientaciones productivas de aves
de corral.

1.1.5.- N° de identificacion ambiental de la instalacién (NIMA): 3500007190
1.1.6.- Ubicacion: Camino el Brezal, 6, Fontanales, término municipal de la Villa de Moya.

Coordenadas UTM

Instalacion Referencia catastral
X Y
35014A006000760000FP
. o 000602800DS40C0001XI
Instalacién principal 000602900DS40C000111 440.282,19 3.104.172,45
000603000DS40C0001DI

1.2.- Descripcion de las instalaciones.
De acuerdo con la documentacion aportada, la explotacion avicola cuenta con las siguientes
instalaciones y equipos:

Edificaciones ganaderas:
« Naves en funcionamiento: 3 naves de puesta, las A, B, y C y 1 nave de cria—recria, la
nave R
« Naves 1y 2, son naves de oficinas y centro de clasificacion y envasado
+ Superficie total de la parcela: 25.422,90 m?
+ Superficie total de las naves 3.824,56 m?
« Superficie total de las edificaciones: 7.773 m?

La nomenclatura designada en la AAl ordena las naves ganaderas con numero. Sin embargo,
desde la aplicacion por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA) del
Programa Nacional de Control de determinados serotipos de Salmonella en gallinas ponedoras
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de la especie gallus gallus, para identificar las naves se le asigna a cada una de ellas una letra
mayuscula, comenzando por la letra A para el caso de naves de produccion, y por la letra R
para las naves de cria-recria. Por ello, para unificar un mismo criterio objetivo a emplear en la
identificacion, se hace necesario igualar las denominaciones de cada una de las naves en las
que se alojan las aves en sus distintas fases, estableciéndose como el método elegido la
denominacion por letras, siendo su equivalencia la siguiente:

Denominacion de naves Denominacion de naves
(numeros) (letras)
Nave de puesta 3 Nave de puesta A
Nave de puesta 4 Nave de puesta B

Nave de puesta 5 (planta alta)
Nave de puesta 6
Nave de cria-recria 5 (planta baja) |Nave de cria-recria R

Nave de puesta C

Asi mismo, la denominada nave 5 (planta alta) junto a la nave 6 (que unidas son, ahora, la
nave C) ha cambiado el sistema de cria de jaulas a suelo, cambiando la capacidad de la
misma. De igual manera, la nave de puesta 3 (ahora nave A) se convierte a sistema de cria en
suelo.

A continuacion se muestra el cuadro resumen de capacidades resultantes:

L . Capacidad L Coordenadas UTM
Denominacion de Sistema de maxima de Superficie util
naves (letras) cria alojamiento (m?) X Y
(plazas)
Nave de puesta A suelo 26.950 851,6 440.326 3.104.156
Nave de puesta B jaulas 53.000 1088,3 440.336 3.104.170
738,89 440.283 3.104.208
Nave de puesta C suelo 39.874
260,77 440.286 3.104.204
Nave de cria-recria R | jaulas 57.000 885 440.300 3.104.215

Quedando la capacidad maxima de alojamiento de la instalacion en:
- 3 naves de ponedoras con una capacidad de 119.824 gallinas ponedoras,
- 1 nave de cria-recria con una capacidad de 57.000 pollitas.
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- El resto de las instalaciones estan compuestas por:

- Dos almacenes de materiales que ocupan una superficie total de 720,37 m?.

- Cuarto generador de electricidad, de 29 m?.

- Dos aseos y un vestuario de superficie total 21,56 m2.

- Red de saneamiento municipal.

- Ventilacion: natural y forzada (35 ventiladores).

- 2 quemadores de gasoil para el sistema de calefaccion de la nave de cria-recria.

- Almacenamiento de pienso: 3 silos de 20.000 kg c/u. y 1 silo de 22.000 kg (nave R).

- Almacenamiento de agua: La instalacion cuenta con abastecimiento de agua potable

publica ademas de 1 deposito de 10.000 m?.

- Depésito hermético PRFV 12.000 LTS, para las aguas de limpieza.

- Depésito de agua de 12.000 litros.

- Un depdsito para almacenamiento de gasoil de 1.000 litros.

- Equipos:
« Cintas transportadoras de huevos para su posterior clasificacion.
» Cintas transportadoras para la recogida y trasporte de la gallinaza.
* Magquina clasificadora por peso.
» Sistema de ventilacion natural y forzada, mediante ventiladores.
» Bebederos de tetina y comederos corridos.
* Grupo electrogeno de emergencia, de potencia térmica 0,337 MW,

1.3.- Descripcion de la actividad.

La actividad se corresponde con una explotacién avicola dedicada a la cria y recria de gallinas
ponedoras y produccion, clasificacién, envasado y venta de huevos, con una capacidad
maxima de alojamiento de 119.824 gallinas ponedoras y 57.000 pollitas de cria-recria.

El proceso productivo empieza con la entrada en la granja de las pollitas con 1 dia de edad, y
su alojamiento en las naves de recria. Para conseguir elevadas producciones, durante el
periodo de puesta de las gallinas ponedoras, es muy importante que las pollitas hayan tenido
una cria y recria correctas, por eso en esta explotacion dedicada a la produccién de huevo
fresco se va a efectuar la cria-recria de sus pollitas de reemplazo en sus criaderos de gallinas,
lo que va a garantizar: edad y estado sanitario conocido, peso adecuado (1,3 Kg.) y madurez
sexual correcta. La cria tiene lugar durante un periodo de 0 hasta 6 semanas y la recria desde
la semana 7 a la semana 18.

Alcanzada esa edad, seran trasladadas a las naves de puesta para su adaptacion previa y
completar su desarrollo antes del inicio de la puesta. En esta fase es donde se aplica el plan
vacunal ya que en la fase de puesta no se medica a las gallinas.

Para la ventilacién de esta nave de cria-recria se dispondra de varios sistemas de ventilacion:
- Ventilacion natural: mediante una ventana corrida a lo largo de los laterales de la nave que
generara una corriente de aire del exterior que producird una renovacién del aire interior.

- Un sistema de ventilacion forzada mediante sistemas de extraccién que sacara el aire del
interior de la nave como consecuencia de una depresion en el interior, dando lugar a la entrada
de aire renovado al interior.

La gallinaza sera recogida en unas cintas transportadoras dispuestas en sentido longitudinal
de la nave por debajo de cada piso de jaulas, que trasladaran la gallinaza a otra cinta
transversal, las cuales depositaran la gallinaza en una banda elevadora que completa el
recorrido hasta el exterior.

El resto de la actividad se desarrolla en las demas naves, la instalacion dispondra, para el
descanso de las gallinas, de aseladeros. Estos aseladeros no tienen bordes o esquinas
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cortantes que puedan dafiar las aves. Para la puesta de los huevos se dispondra de nidales
en cada aviario, con una alfombrilla blanda para la comodidad de las gallinas. Mediante la
colocacion del slat ligeramente inclinado, los huevos puestos fuera del nidal acaban debajo de
la percha, de forma que permanecen limpios y pueden recogerse facilmente. Los huevos
seran recogidos mediante una cinta y transportados automaticamente hasta la sala de
clasificado y envasado.

Las naves de puesta de gallinas dispondran de un sistema de ventilacion forzada y se realizara
por medio de unos extractores que vierten el aire al interior de la parcela.

En cuanto a las aves: todas las gallinas de la misma nave de puesta tendran la misma edad,
seran de idéntica estirpe y procedencia. En cada nave se practicara el sistema “todo dentro-
todo fuera”.

En cuanto a las naves: se dotara a todas las naves de aislamiento del terreno, aislamiento
térmico, superficies internas lisas e impermeables, aislamiento y proteccién frente a otros
animales. Las instalaciones mantienen una distancia adecuada entre la explotacién y
receptores sensibles, minimizando los posibles efectos de ruidos y olores de la actividad y
mejorando los rendimientos de bioseguridad.

Es muy importante cuidar los distintos aspectos que conforman el manejo, ya que las aptitudes
productivas de las ponedoras no dependen solo de su genotipo, sino también del medio
ambiente en que se encuentran, como: la temperatura, hay que evitar estres por calor, pues
ocasiona en las gallinas ponedoras efectos adversos; la humedad relativa, un ambiente muy
seco puede ser origen de problemas respiratorios en las aves por acumulacion de polvo y las
humedades relativas agravan los efectos del estres térmico; la ventilacion debe ser adecuada
dentro de los alojamientos; la iluminacion, las naves estaran dotadas de un sistema de
iluminacion artificial, con luminarias LED dispuestos en sentido longitudinal de las naves; el
manejo de las naves debe cumplir las normas minimas de proteccion de las gallinas
ponedoras; y se realizara un Plan de calidad higiénico sanitario.

Los huevos procedentes de las naves de puesta llegan a la dependencia de clasificacion,
pesaje y envasado sobre cinta transversal. Estas operaciones de clasificacion y envasado se
realizan de manera automatica. En la entrada a la clasificadora existe una cabina de miraje,
donde se efectua una primera separacidon manual en la que se eliminan los huevos
defectuosos, sucios, etc. A continuacién los huevos pasan mediante cinta transportadora a la
camara de luz, mediante una fuente de luz indirecta permite detectar cualquier fisura o
anomalia en la cascara del huevo, donde se efectda un nuevo control y eliminacion de huevos
defectuosos. Posteriormente se sellan los huevos (cédigo y fecha de vencimiento), y pasan a
la maquina especializada en pesaje y encartonado automatico, que los clasifica por tamafos y
los coloca en cartones de forma completamente mecanica. Finalmente, y de forma manual, se
meten los cartones en cajas, y de aqui a comercializacion.

1.4.- Produccion de residuos en la instalacion.

En la instalacion se generan residuos peligrosos y no peligrosos, originados,
fundamentalmente, en las operaciones de mantenimiento que se realizan en la misma.

La cantidad de residuos peligrosos que declara producir a lo largo de un afo, es inferior a 10
toneladas de residuos peligrosos e inferior a 1.000 toneladas de residuos no peligrosos.

1.5.- Produccion de SANDACH en la instalacion.

En la instalacién se producen subproductos animales no destinados al consumo humano
(SANDACH) y que consisten, principalmente, en cadaveres de animales, huevos rotos o en
mal estado para su comercializacién y estiércol.
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1.6.- Capacidad maxima de alojamiento.

La instalacién tiene una capacidad maxima de alojamiento de 119.824 gallinas ponedoras y
57.000 pollitas de cria-recria (siendo plaza el espacio previsto por animal en un sistema de
alojamiento, teniendo en cuenta la capacidad maxima de la nave).

CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES

2.1.- Alcance de la autorizacion.

La autorizacién ambiental integrada no exime a su titular de la obligacion de obtener las demas
autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislacion vigente,
respetando, en particular, lo dispuesto en la normativa de aplicacion en materia de bienestar
animal y de ordenacién de las granjas avicolas.

Asimismo, la autorizacion de la instalacion y la acreditacién de las obligaciones administrativas
para la autorizacién de la actividad en el conjunto de las instalaciones, no presupone la
aprobacion técnica por parte de la Administracion ambiental del disefio y correcto
funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones necesarias para el desarrollo de la
actividad, ni de la organizacién de los recursos humanos en materia de seguridad y salud en el
centro de trabajo.

2.2.- Inspecciones.

La instalacion a que se refiere la presente autorizacion, se encuentra incluida en el Plan de
inspeccién medioambiental del 6rgano competente de la Comunidad Auténoma de Canarias,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 23 del Reglamento de emisiones industriales. Los
resultados de las actuaciones de inspeccion medioambiental se pondran a disposicion del
publico en el plazo de cuatro meses a partir de la finalizacion de la visita in situ, y de
conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso
a la informacion, de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.

En todo momento, el personal del érgano competente en materia de medio ambiente podra
acceder a las instalaciones y realizar las inspecciones que considere oportunas. A estos
efectos, cumpliéndose las normas internas de seguridad, se garantizara el acceso a las
instalaciones de forma inmediata a los inspectores o personal del 6rgano competente
debidamente acreditado.

Si existiesen requisitos de seguridad, formacién, o cualquier otro que el titular considere
necesario para facilitar el acceso y la correcta ejecucion de los trabajos de inspeccion en el
interior de la instalacién, se debera comunicar esta circunstancia al Organo competente en el
plazo maximo de dos meses desde la puesta en marcha de la instalacion, entendiéndose, en
caso de no recibir la citada informacion, la inexistencia de tales requisitos.

2.3.- Condiciones de explotacién en situaciones distintas a las normales.

Se cumpliran las medidas de control, de prevencién y de correccidén previstas, ante las
situaciones distintas a las normales, en la documentacién presentada para la obtencion de la
autorizacion ambiental integrada, y, en todo caso, las siguientes:

a.- Medidas que garanticen el buen funcionamiento de todos los equipos e
instalaciones que formen parte de la instalacion.
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b.- Medidas que eviten la emisidon de contaminantes al medio ambiente, asi como la
mezcla de sustancias, especialmente en aquellas areas donde se realice la carga,
descarga, manipulacion, almacenamiento, u otro tipo de operacién con materiales o
residuos que puedan emitir contaminantes al medio ambiente, tales como: soleras y
cubetos sin conexién directa a red de desagie alguna, cubiertas, cerramientos,
depésitos de doble pared, barreras estancas, impermeabilizacion del pavimento, etc.

c.- Recogida y adecuada gestion de los residuos producidos en estas situaciones.

d.- El empleo de todos los medios disponibles para minimizar los efectos sobre las
personas y el medio ambiente.

e.- El resto de medidas que pueda exigir la Administracion competente.

2.4.- Incidentes y accidentes.

2.4.1.- En caso de que ocurra un incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente,
el titular debera informar al 6rgano competente en materia de medio ambiente y remitirle, en
un plazo maximo de cuarenta y ocho horas desde su ocurrencia, un informe detallado que
contenga, como minimo, lo siguiente:

* la causa del incidente o accidente,

* la hora en la que se produjo y su duracién,

* las caracteristicas de las emisiones producidas, en su caso,

» medio afectado (aire, agua, suelo),

* las medidas adoptadas tanto para corregir la situacion como para prevenir nuevos incidentes,

* la hora y forma en la que se comunico el suceso a los distintos érganos con competencia en
la materia.

2.4.2.- Tras un incidente, accidente, o cualquier otra accion que haya afectado al medio
ambiente, el titular analizara las causas, consecuencias y medidas de actuacioén llevadas a
cabo, con el objeto de hacer una evaluacion de la efectividad de las medidas implantadas. En
el caso de que las medidas no hayan sido efectivas se procedera a la revision y modificacion
de las mismas.

Esta evaluacion y, en su caso, las modificaciones que se propongan, se remitiran al érgano
competente en materia de medio ambiente en un plazo maximo de quince (15) dias.

2.5.- Modificacion en la instalacion.

El titular de la instalacién debe comunicar al 6rgano competente para otorgar la autorizacion
ambiental integrada cualquier modificacién que se pretenda realizar en la misma. Asi, de
acuerdo con el art. 10 del TRLPCIC y el art. 14 del Reglamento de emisiones industriales:

a.- Se considerara que se produce una modificacion en la instalacion cuando, en
condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto
en la autorizacion ambiental integrada originalmente otorgada, que afecte a las
caracteristicas, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extension de la
instalacion.

b.- La modificacion en una instalaciéon sometida a autorizacién ambiental integrada
podra ser sustancial o no sustancial.

c.- El titular debera presentar una memoria en la que:

- se valore razonadamente, con apoyo en los criterios citados en el apartado 1 del
referido art. 14 del Reglamento de emisiones industriales, el caracter sustancial o no
sustancial de la modificacion en la instalacion pretendida.
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- se describan los cambios previstos en la instalacion autorizada, que afecten a las
caracteristicas, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extension de la
instalacion.

2.6.- Transmision de titularidad.

La transmision de la titularidad de la autorizacion ambiental integrada debera ser comunicada
previamente por el titular de la autorizacién al érgano competente para otorgar la autorizacion
ambiental integrada. Asimismo, presentara una declaracion responsable de que la instalacién
de referencia no ha sufrido cambio alguno respecto de la autorizada y de que no se han
producido modificaciones en la actividad que requieran nueva autorizacion.

El nuevo titular debera presentar una declaracién responsable en la que asuma expresamente
todas las obligaciones establecidas en la autorizacién ambiental integrada de la instalacion.

2.7.- Cese temporal de la actividad.

En caso de cese temporal de la actividad, el titular de la autorizacion ambiental integrada
debera presentar comunicacion previa ante el érgano competente.

En dicha comunicacién se incluiran los siguientes datos:

- Fecha y motivo del cese de la actividad.
- Fecha prevista, en caso de ser conocida, de la reanudacion de la actividad.

- En caso de tener varias actividades autorizadas, indicara en cual de ellas se
producira el cese.

La duracién del cese temporal de la actividad no podra superar los dos anos desde su
comunicacion y, durante el mismo, se deberan cumplir las obligaciones establecidas en esta
autorizacion y en la normativa vigente que le sea de aplicacion.

Para reanudar la actividad de acuerdo a las condiciones de la autorizacion, el titular debera
presentar comunicacion previa al 6rgano competente.

Transcurridos dos anos desde la comunicacién del cese temporal sin que el titular haya
reanudado la actividad o actividades, el érgano competente procedera de acuerdo con el
articulo 13.3 del Reglamento de emisiones industriales.

2.8.- Cierre de la instalacion.

2.8.1.- Condiciones para el cierre.

El cese definitivo de la actividad desarrollada en una o varias de las instalaciones (definidas
de acuerdo con el articulo 3 del TRLPCIC) recogidas en esta autorizacion ambiental integrada
estara sujeto a lo establecido en el articulo 13 del Reglamento de emisiones industriales,
aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

El titular debera presentar una comunicacién previa ante el 6rgano competente en materia de
autorizacion ambiental integrada, con una antelacion minima de 3 meses, con el contenido
siguiente:

- Descripcion de las actuaciones necesarias para efectuar el cierre de la instalacion.

- Informe describiendo el estado del emplazamiento e identificando los cambios originados en
el mismo como consecuencia del desarrollo de la actividad, en comparacién con el estado
inicial, incluyendo la evaluacién del estado del suelo y de las aguas subterraneas en relacion
con el Informe presentado con fecha 7 de noviembre de 2013.
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- Medidas necesarias orientadas a devolver el emplazamiento a su estado original, entre otras:
* Retirada de las materias primas no utilizadas incluidos los excedentes de combustible,
subproductos o productos finales almacenados.

* Relacién detallada de los residuos y el destino previsto de los mismos.
» Limpieza de la instalacion en general.

- Cronograma previsto para llevar a cabo el cierre y, en su caso, para la aplicacion de las

medidas correctoras del emplazamiento a las que se refiere el apartado anterior.

Esta comunicacion debera contar con la conformidad expresa de la consejeria competente en
materia de medio ambiente, con caracter previo al inicio de las labores de cierre de una o
varias instalaciones. En todo caso, el dérgano competente podrd establecer medidas
adicionales y/o complementarias a las propuestas por el titular.

2.8.2.- Verificacion de las condiciones del cierre.

En el caso de cierre de una o varias de las instalaciones incluidas en esta autorizacion
ambiental integrada, el 6érgano competente realizara una verificacién del cumplimiento de las
condiciones relativas a su cierre, para lo que se debera disponer de la correspondiente
documentacion justificativa.

Cuando tal verificacion resulte positiva, el 6rgano competente dictara resolucién autorizando el
cierre de la instalacion o instalaciones y modificando la autorizacion ambiental integrada o, en
su caso, extinguiéndola.

Asimismo, el cierre de la instalacion causara baja en el inventario de instalaciones regulado en
el articulo 8.2 a) del TRLPCIC, y el érgano competente lo comunicard al ministerio con
competencias en materia de medio ambiente.

2.9.- Incumplimiento de las condiciones de la autorizacion ambiental integrada.

En caso de incumplimiento de las condiciones de la autorizacion ambiental integrada, el titular
informara de forma inmediata al 6rgano competente en materia de medio ambiente asi como a
la administracion competente en la materia objeto de incumplimiento.

En ese caso el titular adoptara de inmediato las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las condiciones de la autorizacién ambiental integrada.

El 6rgano competente en materia de medio ambiente, asi como la administracion competente
en la materia objeto de incumplimiento podran ordenar al titular que ajuste su actividad a las
normas Yy condiciones establecidas, fijando un plazo adecuado para ello, y asi mismo exigir
que el titular adopte las medidas complementarias necesarias para evitar o minimizar las
molestias o los riesgos o dafios que dicho incumplimiento puede ocasionar en el medio
ambiente y la salud de las personas.

En caso de que el incumplimiento de las normas ambientales o de las condiciones
establecidas en la autorizacidon suponga un peligro inminente para la salud humana o amenace
con causar un efecto nocivo inmediato significativo en el medio ambiente, y en tanto no pueda
volver a asegurarse el cumplimiento de las exigencias de la autorizacién, se podra suspender
la explotacién de las instalaciones o de la parte correspondiente, de acuerdo con lo establecido
en el TRLPCIC.

En todo caso, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente autorizacion
dara lugar a la aplicacion del régimen sancionador previsto en el citado TRLPCIC.
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2.10.- Registro de emisiones y fuentes contaminantes.

La instalacion esta afectada por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula
el suministro de informacién sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas, por lo que el titular de la autorizaciéon esta obligado a comunicar
anualmente los datos sobre emisiones a la atmosfera, al agua y al suelo, asi como la
transferencias de contaminantes y residuos de la instalacién. Dicha comunicacion se realizara
en los dos primeros meses de cada afio, en los formatos y soportes establecidos para ello.

2.11.- Mejores Técnicas Disponibles (MTD).

Las MTD que el titular de la instalacion declara tener implantadas y que se recogen en el
Capitulo 11, deberan mantenerse operativas y documentadas, de forma que se pueda verificar
facilmente dicha informacion por el érgano competente en materia de medio ambiente en
cualquier momento, a requerimiento de éste y/o en visitas de inspeccion efectuadas a la
instalacion.

Cualquier cambio en las técnicas o forma de aplicacion o control de las mismas, debera
notificarse al 6rgano competente para otorgar la autorizacién ambiental integrada, presentando
documentacion al respecto, acorde a lo indicado en el apartado 2.5 de la presente
autorizacion.

CAPITULO 3. METODOLOGIA DE ENSAYOS Y CONTROL

Para la realizacion de las medidas de vigilancia y control impuestas en esta Autorizacion se
utilizaran siempre las normas de referencia existentes para la determinacion de cada uno de
los parametros: normas CEN (Comité Europeo de Normalizacion), normas EPA
(Environmental Protection Agency), Standard Methods, ASTM, ISO, etc.

A falta de estas referencias, se podra recurrir a los documentos de orientacion para la
realizacion de las notificaciones al registro E-PRTR. No obstante, se aplicara, en cada caso
concreto, la legislacion aplicable en la materia.

Toda la documentacion entregada a la consejeria competente en materia de medio ambiente
en cumplimiento de las obligaciones de vigilancia y control establecidas, debera detallar los
métodos de ensayo y control utilizados y, en el caso de que no se empleen métodos
estandarizados, justificar la eleccion de los mismos.

Las muestras analizadas deberan ser representativas de los parametros medidos, debiendo
ser tomadas, en la medida en que técnicamente sea viable, en momentos en los que la carga
de la unidad bajo control sea previsiblemente mayor, tomando en consideracién el
funcionamiento habitual de la instalacion.

El limite de cuantificacion del ensayo no sera nunca superior al valor limite de emision
establecido para el parametro correspondiente en la presente autorizacion. Asimismo, se
procurara usar métodos de medida cuyo limite de deteccién no sea superior al diez por ciento
de los valores limite de emision establecidos para los parametros correspondientes. El
incumplimiento de este requisito debera ser adecuadamente justificado. Para cualquier
analisis de control, el resultado del ensayo incluira siempre la incertidumbre asociada al
método empleado.

Los laboratorios que se contraten por el titular de la instalacion para realizar los ensayos de los
parametros acreditados deberan ser laboratorios que tengan sus métodos analiticos
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acreditados de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 «Requisitos generales de
competencia de los laboratorios de ensayo y calibracién».

Las entidades utilizadas por el titular de la instalacion para realizar los controles de inspeccién
y de ensayo deberan estar habilitadas a tal fin, conforme al Decreto 70/2012, de 26 de julio,
por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminacién ambiental (en
adelante, «kECA») y se crea el correspondiente registro, asi como del resto de normativa de
aplicacién.

CAPIiTULO 4. ATMOSFERA
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y

proteccion de la atmdésfera, las actividades que se desarrollan en la instalacién quedan
catalogadas como:

Grupo Cédigo Principales

Actividad h
contaminantes

Gallinas ponedoras. Instalaciones con capacidad e
=>40.000 gallinas

Silos (Recepcion, almacenamiento, carga y
descarga de materiales pulverulentos; capacidad - 04 06 17 52 Particulas
manipulacién < 200 t/dia)

100507 01 | NHs, CO2, N2O, CH,

2 Calefactores de P.t.n. < 250 kWt. _ 0301 06 05 CO,, sz, NO,
particulas

Grupo electrogeno de emergencia de P.t.n. < 1 MW, _ 03 01 05 04 CO,, SQz, NOy,
particulas

(1) por suma de las capacidades alojativas de las naves existentes en la instalacion

4.1.- Identificacion de las emisiones.

Focos de emisiones canalizadas. Hay un grupo electrégeno, que esta situado en la via de
acceso a la granja y dispone de un conducto de acero galvanizado de 1 x 0,36 m a la parte
alta del cuarto del grupo electrégeno y debajo de otra cubierta - cobertizo existente en la
granja. Es un grupo de emergencia.

Foco Denominacién Pott I\ﬁln;lca Catalogo APCA Localizacién UTM (HUSO 28)
t,
Grupo Cédigo x (m) y(m)
1 Grupo electrégeno 0,337 - 0301 05 04 440.297,25 3.104.177,21

Zonas de emisiones difusas. Las principales zonas de emision difusa en la instalacién estan
asociados a los procesos de estabulacién, de carga y descarga de materias primas, de
animales y de estiércol, se producen en la zona de las naves, los silos y las cintas
transportadoras, asi como a la generacion eléctrica. La localizacién de las citadas zonas se
indican en el punto 1.2. de este anexo.
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4.2.- Valores limite de emision de contaminantes a la atmodsfera.

Se consideran Valores Limites de Emision los establecidos en el documento de Decision de
Ejecucion (UE) 2017/302 de la Comisién de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen
las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, respecto a la cria intensiva de aves
de corral que se indican en las MTD 3, 4 y 31.

Contaminante Valor limite de emision Unidades
Nitrégeno total excretado @ 0,8 kg N excretado/plaza/afio
Fdsforo total excretado @@ 0,45 kg P.Os excretado/plaza/ario
Amoniaco © 0,08 kg NHy/plaza/afio

(1) La supervision asociada figura en la MTD 24
(2) El nitrégeno total excretado y el fésforo total excretado asociado a la MTD no es aplicable a las pollitas.
(3) La supervision asociada figura en la MTD 25.

Para el foco canalizado del grupo electrogeno se establecen los siguientes valores limites de
emision, expresados en mg/Nm? (en condiciones de 273 K de temperatura y 101,3 kPa de
presion) sobre gas seco, corregidos a un contenido del 15%:

FOCOS Y VALORES LIMITE DE EMISION
ACTIVIDADES VLE
FOCO DE ORIGEN CONTAMINANTES mg/Nm?®
SOy, expresados como SO, 1
Grupo electrégeno NOx, expresados como NO, 2.250
Particulas 20

4.3.- Condiciones técnicas de funcionamiento.

La instalacion tiene implantadas las siguientes técnicas de reduccion de emisiones
contaminantes:

Para reducir el fosforo y el nitrégeno total excretado satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, el titular tiene implantadas las MTD 3 y 4,
por tanto, se mantendra la denominada alimentacién por fases, con niveles minimos de
proteina y adicion de aminoacidos esenciales y utilizacion de aditivos como la fitasa,
que reduzcan el nitrégeno y el fosforo total excretados.

Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, el titular tiene
implantada la MTD 11, por tanto, se cumpliran las técnicas siguientes:

- Alimentacion ad libitum.
- Utilizacion de piensos humedos, pienso granulado o afiadir aglutinantes o materias
primas oleosas a los sistemas de piensos secos.

Con el fin de disminuir las emisiones durante el periodo de estabulacion, debera
evitarse que la gallinaza que se acumula en las cintas transportadoras situadas bajo las
jaulas se humedezca, para lo cual se minimizaran las pérdidas del sistema de
abastecimiento de agua para las aves. Especial atencion se dedicara a las pérdidas
producidas en el punto de abrevado.

Asimismo, para evitar o reducir las emisiones procedentes de fuentes difusas se deberan
atender a las siguientes medidas preventivas:

- Mantener humedas las zonas de entrada y trasiego de camiones.
- Mantener limpias las zonas sensibles.
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- Limitar la velocidad de circulacion de vehiculos a 20 km/hora dentro de las instalaciones.

- Realizar el suministro de pienso a los animales mediante tornillo sinfin.

- Minimizar la altura de caida de pienso en operaciones de descarga.

- Limpiar periédicamente las zonas de descarga y acumulacién de pienso.

- Pavimentar el acceso a las granjas hasta la zona de carga y descarga de gallinaza y
animales.

- Sobre el grupo electrégeno, vehiculos y resto de maquinaria movil se realizara el
mantenimiento preventivo adecuado y las revisiones estipuladas en la legislacién vigente.

Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmdsfera en cada nave de gallinas ponedoras o
pollitas, el titular tiene implantada la MTD 31, por tanto, se procedera a la evacuacién del
estiércol mediante cintas transportadoras cubiertas y cerradas, como minimo dos veces por
semana.

4.4.- Control de las emisiones y evaluaciéon del cumplimiento de los valores limite de
emision.

Se estimara o calculara anualmente la reduccion de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de produccion utilizando las MTD aplicadas en la explotacion (MTD 23).

Para supervisar el nitrégeno total y el fosforo total excretados presentes en el estiércol, se
realizara un calculo anual, aplicando un balance de masas de nitrégeno y fosforo basado en la
racion, el contenido de proteina bruta en la dieta, el fosforo total y el rendimiento de los
animales (MTD 24).

Para supervisar las emisiones de amoniaco a la atmdsfera se realizara una estimacién anual
utilizando factores de emision (MTD 25).

No sera exigible la realizacion de controles periddicos en el foco canalizado 1, asociado al
grupo electrogeno de emergencia, al no tener grupo asignado en el catalogo APCA. No
obstante, el érgano ambiental competente podra exigir la realizacion, de manera puntual, de
controles externos de emisiones, con el fin de verificar el cumplimiento de los valores limite de
emision establecidos a dichos focos en la presente autorizacidn, si se presentaran quejas
relativas a dichos focos o si la situacién de la calidad del aire en el entorno de los mismos lo
hiciera aconsejable.

Asimismo, en el supuesto de tenerse constancia de otras molestias atribuibles a la instalacion,
como es el caso de particulas, el érgano competente podra exigir la realizacion de los estudios
necesarios para la identificacion y cuantificacién de su impacto, asi como la adopcion de otras
medidas preventivas y/o correctoras que se consideren adecuadas.

4.5.- Calidad del aire en la zona de influencia de la instalacion.

1. Se debera garantizar en todo momento el cumplimiento, en la zona de influencia de la
instalacion, de la normativa vigente en materia de calidad del aire.

2.- En funcion del potencial generador de olor de la instalacion o en el supuesto de molestias
por olores atribuibles a la instalacién, el érgano competente podra exigir, entre otras medidas,
la realizacion de los estudios necesarios para la identificacion y cuantificacion de las
sustancias generadoras de olor y/o la adopcién de medidas preventivas y correctoras
adecuadas.
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Ademas, para reducir las emisiones de olores la explotacién y su impacto, el titular tiene
implantada la MTD 13, con las técnicas descritas en el Capitulo 11 de la presente resolucion,
en concreto, las siguientes:

- Se utilizara un sistema de alojamiento que mantenga los animales y las superficies
secos Yy limpios, se reducira la superficie de emision del estiércol, se evacuara el
estiércol a un depdsito exterior, se reducira la temperatura del estiércol y del ambiente
interior.

- Para optimizar las condiciones de evacuacion del aire de salida del alojamiento animal
se dispersara el aire por el lado del alojamiento que no esté orientado al receptor
sensible.

4.6.- Control documental en materia de contaminaciéon atmosférica.

- Se dispondra de un registro en el que se anote la formulacion del pienso suministrado, que
incluya el porcentaje de proteina bruta adapatado a las necesidades especificas de cada
periodo productivo a las distintas fases.

- Se llevara un registro de los tiempos de funcionamiento del grupo electrogeno, y en el
supuesto de que funcionase con una frecuencia media superior a 12 veces por afio, con una
duracion individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duracién global
de las emisiones sea superior al cinco por ciento del tiempo de funcionamiento de la planta,
dichas emisiones tendran la consideracion de sistematicas, por lo que debera comunicarse
este hecho al érgano competente en materia de medio ambiente.

- Se debera disponer de un registro donde se inscriban todas las quejas en materia de olor
recibidas en la instalacion. Dicho registro se debera mantener debidamente actualizado y en él
se incluira, al menos, la siguiente informacion: la descripcion detallada de la queja, la fecha y
hora de la misma, el medio por el que fue comunicada, las condiciones meteoroldgicas
existentes en el entorno, si se dispone de las mismas y las medidas correctoras adoptadas, en
su caso, para subsanarla. Dicho registro sera accesible a los servicios de inspeccion
reglamentarios. (MTD 12)

4.7.- Remision de informacion.

El titular debera remitir anualmente al 6rgano competente en materia de medio ambiente la
siguiente documentacion:

- informe con los calculos o estimaciones requerido en el apartado 4.4 de esta resolucion.

- certificado de formulacién del pienso por parte de la empresa suministradora del mismo,
donde se incluya el porcentaje de proteina bruta, y en el que se certifique que dicho pienso
esta adaptado a las necesidades especificas de cada periodo productivo.

- copia del registro de los tiempos de funcionamiento del grupo electrogeno existente en la
instalacion.

- en el caso de haber recibido quejas en materia de olor, copia de las mismas.

CAPITULO 5.- CALIDAD ACUSTICA

5.1.- Descripcion de las fuentes emisoras.

Las principales fuentes de emision lo constituyen los ventiladores, el transito de camiones para
la carga y descarga de pienso y animales y los camiones de retirada de estiércol, siempre en
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horario diurno. En el interior de las naves se produciran ruidos ocasionados por la maquinaria
para el suministro del pienso o por los propios animales.

5.2.- Condiciones de calidad acustica.

La instalacién debera cumplir en todo momento con lo establecido en las correspondientes
Ordenanzas Municipales en materia de calidad acustica vigentes en el municipio de la Villa de
Moya.

Asimismo, la instalacion debera operar de forma que se garantice que, por si sola y bajo
cualquier régimen de funcionamiento, no produzca una superacion de los objetivos de calidad
acustica aplicables en su entorno de afeccion, tanto de los aplicables al espacio interior en
virtud de la normativa vigente como de aquellos aplicables en su entorno de afeccién exterior.

Los objetivos de calidad acustica aplicables en el entorno de afeccion exterior de la instalacion
son, para los usos especificados y referenciados a una altura de 4 metros, los siguientes:

OBJETIVO DE CALIDAD ACUSTICA (dB(A))

(1)USO DEL SUELO

L4 (7.00-19.00) L. (19.00-23.00) L. (23.00-7.00)
Residencial 65 65 55
Industrial 75 75 65

(1) En aplicacién del articulo 5.5 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

5.3.- Evaluacion de la calidad acustica.

La definicion de los indices de inmision L, Le y Ly se corresponde con la contenida en el anexo
| del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.

Los métodos y procedimientos de evaluacion de estos indices acusticos, a efectos de la
verificacion del cumplimiento de los objetivos de calidad acustica, seran los establecidos, para
las fuentes de ruido industrial, en el capitulo 2 del anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16
de diciembre, con la redaccion introducida por la Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, o
posterior que la sustituya. En concreto, se debera atender especialmente a lo indicado en los
epigrafes 2.1 y 2.4 del referido capitulo.

En los casos en que, por algun motivo, se realicen mediciones, estas deberan llevarse a cabo
de acuerdo con los principios que rigen las mediciones promedio a largo plazo estipuladas en
las normas I1ISO 1996-1:2016 e ISO 1996-2:2017.

Se considerara que se respetan los objetivos de calidad acustica establecidos en la presente
autorizacion cuando, para cada uno de los indices de inmisiéon L4, Le ¥y Ln, los valores
evaluados cumplen, en el periodo de un afio, que:

- Ningun valor supera los valores fijados en la presente autorizacion.

- El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la presente
autorizacion.

5.4.- Condiciones técnicas de funcionamiento.

Con objeto de reducir las emisiones acusticas procedentes de la instalaciéon y/o su incidencia
en los niveles sonoros existentes en el entorno de afeccién de la misma, en la actualidad se
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aplica la MTD 10, con las técnicas correspondientes, descritas en el Capitulo 11 de la presente
Resolucion, e concreto, las siguientes:

- Mantener las puertas y aperturas de las naves, cerradas, especialmente durante la
alimentacion de los animales.

- Manejo de los equipos en manos de personal especializado

- Planificacién de las actividades de la granja, evitando las actividades ruidosas durante la
noche y los fines de semana

- Hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfin cuando estén llenos de pienso
- Utilizar ventiladores de alta eficiencia (no superan los 67 dB)

5.5.- Control documental en materia de calidad acustica.

La instalacion debera disponer de un registro especifico de quejas en materia de ruido, en el
que se anoten todas las quejas recibidas en dicha materia. Entre los datos a anotar, debera
registrarse la fecha, la hora, la descripcion detallada de la queja y el medio por el que fue
comunicada. Dicho registro sera accesible a los servicios de inspeccién reglamentarios.

Cuando el érgano competente en materia de medio ambiente lo requiera, por considerar que
existen razones justificadas para ello, el titular debera presentar un informe técnico de un
laboratorio acreditado de ensayos acusticos que certifique que la instalacion cumple los
valores limite de inmision de ruido establecidos. En dicho caso, las mediciones deberan
realizarse de acuerdo con los métodos y procedimientos de medicidon y evaluacion
establecidos en la normativa de aplicacion.

En caso de que se detecte el incumplimiento de los objetivos de calidad acustica y/o valores
limite establecidos en la presente Autorizacion, debera procederse a la adopcién inmediata de
medidas efectivas que permitan garantizar el cumplimiento de los citados niveles de referencia.

5.6.- Remision de informacion.

En el caso de haber recibido quejas en materia de calidad acustica, el titular debera remitir
anualmente copia de las mismas al érgano competente en materia de medio ambiente.

CAPITULO 6.- AGUAS

6.1.- Efluentes generados en la instalacion.
En la instalacidn se generaran los siguientes efluentes liquidos:

Efluentes Origen

Aguas de limpieza Zona de carga del estiércol

Aguas de limpieza Almacén y planta de clasificacion y envasado
Aguas sanitarias Aseo de las instalaciones

En las naves no se generaran efluentes liquidos, las naves no cuentan con bajantes-
sumideros de aguas residuales, ya que la limpieza se realiza en seco.

Las naves se limpian y desinfectan tras haber retirado los lotes de aves explotadas. Esta
limpieza debe realizarse mediante via seca y, en caso necesario, posterior uso de agua con
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equipos de lavado a alta presion, con ello se consigue la ausencia de aguas residuales dado
que la cantidad de agua utilizada es mucho menor dada su eficacia. Gran parte de esta agua
se evapora por las condiciones de apertura de las naves durante dicho periodo y no hay
filtraciones al terreno.

Las aguas que se generan durante la limpieza del resto de las instalaciones, almacén, planta
de clasificacion y envasado, que se realiza con productos de desinfeccion de caracter
doméstico, se incorporan a la red de saneamiento municipal.

Las aguas de limpieza de la zona de carga y descarga del estiércol en los camiones van a un
depodsito hermético de almacenamiento de las aguas, con las siguientes caracteristicas:
Deposito PRFV 12.000 LTS. Estas aguas seran retiradas por gestor autorizado.

Los efluentes de aguas sanitarias procedentes del aseo se conducen a la red de saneamiento
municipal, conforme se recoge en el proyecto basico.

6.2.- Condiciones técnicas de funcionamiento.

- Las naves deberan limpiarse y desinfectarse tras haber retirado los lotes de aves explotadas.
Esta limpieza debera realizarse mediante via seca y, en caso necesario, posterior uso de agua
con equipos de lavado a alta presion.

- Las aguas que se generan durante la limpieza del resto de las instalaciones, almacén, planta
de clasificacién y envasado, que se realiza con productos de desinfeccion de caracter
doméstico, deberan de incorporarse a la red de saneamiento municipal.

- Los efluentes de aguas sanitarias procedentes del aseo se conduciran a la red de
saneamiento municipal, conforme se recoge en el proyecto basico.

- El titular de la explotacién debera favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mencién a aquellas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos se consideran
aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales y sus
deyecciones.

- Se comprobara el buen funcionamiento y el estado de conservacion del sistema de
saneamiento.

- No se realizara ningun vertido directo ni indirecto procedente de la explotacion avicola a
cualquier elemento del dominio publico hidraulico, sin la correspondiente autorizacién del
Consejo insular de Aguas de Gran Canaria.

Con el objeto de utilizar eficientemente el agua de consumo, el titular aplica la MTD 5, con las
medidas correspondientes, indicadas en el Capitulo 11 de la presente Resolucién. Se debera
realizar un uso racional del agua de consumo, que incluira las siguientes acciones:
» controles periodicos de las conducciones de agua y bebederos para deteccion y
reparacion de fugas de agua.
+ utilizacién de bebederos de tecnologias de minimo consumo de agua (Bebederos de
cazoleta ad libitum).
» Reutilizacion de las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado.

Para reducir la generacién de aguas residuales, el titular de la instalacion declara tener
implantada la MTD 6, por tanto se cumpliran las técnicas siguientes:
* Mantener las superficies sucias del patio lo mas reducidas posibles.
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- Para la limpieza de la instalacion se utilizara sistema de alta presion para minimizar el
uso del agua.

« Separar el agua de lluvia no contaminada de los flujos de aguas residuales que
requieren tratamiento.

Para reducir el vertido de aguas residuales, el titular de la instalacién declara tener implantada
la MTD 7, por tanto cumplira las técnicas siguientes:
* Las aguas residuales domésticas estan conectadas a la red de alcantarillado municipal.
* Hay un depdsito hermético PRFV 12.000 LTS, a donde van las aguas de limpieza de la
zona de carga y descarga del estiércol en los camiones. El agua es retirada por gestor
autorizado.

En su caso, el titular debera contar la preceptiva autorizacion administrativa para la depuracion
y vertido al Dominio Publico Hidraulico de aguas residuales u otros productos, otorgada por el
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria o por el Ayuntamiento correspondiente (en el caso
de vertido de aguas residuales asimilables a domésticas y en volumen inferior a 250 m?3
anuales). El uso del agua tratada para el riego de la finca debe sujetarse a la normativa
vigente.

CAPITULO 7.- RESIDUOS

7.1.- Condiciones de funcionamiento.

En aplicacion del principio de jerarquia de residuos, se dara prioridad a la prevencién en la
generacion de residuos, asi como a la preparacion para su reutilizacién y reciclado. En caso de
generacion de residuos cuya reutilizacion o reciclado no fuera posible, estos se destinaran a
valorizacion, siempre que sea posible, evitando su eliminacion.

Queda prohibida la reclasificacion de residuos peligrosos en residuos no peligrosos por medio
de una dilucién o mezcla cuyo objeto sea la disminucion de las concentraciones iniciales de
sustancias peligrosas por debajo de los limites que definen el caracter peligroso de un residuo.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular:

- Se debera asegurar el tratamiento adecuado de los residuos producidos en la instalacion con
sujecién al principio de jerarquia de residuos, de forma que no se ponga en peligro la salud
humana ni se dafie el medio ambiente. Esta responsabilidad concluira cuando quede
debidamente documentado el tratamiento completo de los residuos producidos.

- Los residuos domésticos y comerciales, se gestionaran de acuerdo con lo establecido en su
apartado 3.

- Se debera suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestion de los
residuos producidos en la instalacion, la informacién necesaria para su adecuado tratamiento,
identificandolos de acuerdo con lo previsto en su apartado 4.a).

En relacion con el almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos
producidos en la instalacién, se debera cumplir lo previsto en el articulo 21 de la citada Ley
7/2022.
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En aplicacion del articulo 35 de la citada Ley 7/2022 se debera presentar ante el drgano
competente en materia de residuos, con la informacion indicada en el apartado primero del
anexo Xl del mismo texto legal, una comunicacion previa a la ampliacién o modificacion
sustancial de la instalacién o actividades que generen residuos peligrosos, o no peligrosos en
cantidad anual superior a 1000 toneladas. La autoridad competente procedera a la inscripcion
de esta informacién en el Registro de produccion y gestion de residuos.

7.2.- Control de la produccion de residuos

Se dispondra de un archivo electronico (archivo cronoldgico) donde se recojan, por orden
cronoldgico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo generado y, en su caso, la cantidad de
productos, materiales o sustancias, y residuos resultantes de la preparacion para la
reutilizacién, del reciclado, de otras operaciones de valorizacion y de operaciones de
eliminacion. Cuando proceda, se inscribira también el destino, la frecuencia de recogida, el
medio de transporte y el método de tratamiento previsto del residuo resultante, asi como el
destino de productos, materiales y sustancias. El archivo cronolégico se conformara a partir de
la informaciéon contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la produccion y
gestion de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en la
normativa vigente. Se guardara la informacién del archivo cronoldgico durante, al menos, cinco
afos y estara a disposicion de las autoridades competentes a efectos de inspeccion y control.

El titular debera comunicar al 6rgano competente en materia de medio ambiente, con caracter
inmediato, cualquier incidencia que se produzca durante la produccion, almacenamiento o
gestion de los residuos peligrosos, o de aquellos otros que por su naturaleza o cantidad
puedan dafiar el medio ambiente, y en todo caso ante situaciones de desaparicion, pérdida o
escape de dichos residuos. Asimismo, el titular debera proporcionar a las entidades locales
informacion sobre los residuos que les entreguen cuando presenten caracteristicas especiales,
que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorizacién o eliminacion.

CAPITULO 8.- SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADO AL CONSUMO HUMANO
(SANDACH)

8.1.- Condiciones de funcionamiento.

- Deberan disponer de medios suficientes para la recogida y almacenamiento de cadaveres y
otros subproductos de origen animal no destinados a consumo humano, de acuerdo con lo
previsto en su normativa especifica, con vistas a su retirada y eliminacion, evitando al maximo
la diseminacién de agentes patogenos.

- Queda totalmente prohibida la eliminacién de cadaveres por cualquier método ya sea por
incineracion, enterramiento en fosa con o sin adiciéon de cal u otros preparados comerciales,
siendo de obligado cumplimiento, que los animales muertos, los subproductos animales y los
productos derivados de los mismos, sean recogidos, transportados, almacenados,
manipulados, transformados, eliminados y utilizados de conformidad con los dispuesto en el
Reglamento (CE) n°1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, Reglamento (CE) n°142/2011 de la Comision Europea de 25 de febrero de 2011, Real
Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, por lo
que se debe entregar a un operador debidamente autorizado para tal efecto.
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- En el caso de que los SANDACH, por cualquier motivo, sean considerados residuos por serle
de aplicacion la definicion de residuo del articulo 2 de la Ley 7/2022, deberan cumplir las
condiciones establecidas para los mismos en el epigrafe 7 del presente anexo.

8.1.1.- Cadaveres de animales.

- Los animales muertos se almacenan en contenedores estanco sobre losa de hormigén, de
manera que se evita las emisiones de olores asi como de lixiviados directos al suelo. Estos
son recogidos periddicamente por una empresa autorizada y especializada. (MTD 2)

- De acuerdo con la informacion aportada por el titular de la instalacion, se realiza un
seguimiento diario con el programa de gestion avicola.(MTD 29)

8.1.2.- Estiércol.

- Con caracter general, debe cumplirse la normativa que establece la forma de gestion,
almacenamiento, transporte y, en su caso, uso del estiércol generado.

- El sistema de gestion del estiércol que se utiliza en esta granja es el mismo en todas las
naves. En las naves, las jaulas se situan sobre cintas transportadoras sin presecado que va
recogiendo la gallinaza a medida que se produce.

- La retirada de la gallinaza de las cintas transportadoras se realizara, como minimo, dos veces
a la semana, cargandose ésta directamente en los camiones de transporte.

- En ninguin caso se podra almacenar estiércol en el exterior de las naves en una superficie sin
impermeabilizar al efecto. En caso necesario, se debera habilitar una zona de
almacenamiento temporal de estiércol, que, en todo caso, debera cumplir los siguientes

requisitos:
. Consistira en una superficie estanca e impermeable, que evite el riesgo de
filtracion y contaminacioén de las aguas superficiales y subterraneas.
. Debera instalarse una cubierta de manera que quede protegida de la lluvia.
. Debera ser de un tamano tal que garantice el almacenamiento de estiércol

generada durante al menos un mes.

8.2.- Control documental de produccion de SANDACH.

- La instalacion debera disponer de un registro de animales muertos, en la que figuraran, al
menos, los siguientes datos: fecha, cantidad de material y destino.

- La instalacién debera disponer de un registro de gestién de estiércol que contendra al menos
las siguientes anotaciones:
» Cantidad de estiércol producido en la granja.

» Cantidades de estiércol entregadas para su aplicacion en explotaciones agrarias.

Dichos registros estaran a disposicion de las autoridades competentes durante un periodo de 5
afos, desde la ultima anotacion.
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CAPITULO 9.- SUELO Y AGUAS SUBTERRANEAS

9.1. Condiciones técnicas de funcionamiento.

1.- En las zonas donde la posibilidad de vertidos pueda ser mas elevada, se deberan adoptar
las medidas necesarias para proteger el suelo de la posible contaminacién.

2.- El depdsito de almacenamiento de combustible debera ajustarse a lo establecido en la
normativa sectorial vigente en la materia, tanto en lo referente a sus caracteristicas de disefio y
construccion como en lo relativo a las revisiones e inspecciones periédicas a las que deben
someterse.

3.- Se revisara periédicamente, al menos con caracter anual, el estado del pavimento sobre el
que se asientan las instalaciones, manteniéndolo en perfecto estado de conservacion, de
forma que se minimice el riesgo de contaminacion del suelo y de las aguas subterraneas por
fugas o vertidos.

4.- Los vertidos accidentales que se produzcan en la instalacion deberan ser recogidos a la
mayor brevedad, trasladados y, en su caso, tratados por gestores autorizados de los mismos.

5.- En caso de que se produjera un derrame o fuga que pudiera suponer la contaminacion del
suelo o de las aguas subterraneas, el titular debera realizar una valoracion detallada del riesgo
de contaminacion y, en su caso, la caracterizacion analitica del suelo, debiendo incluirse la
posible afeccidn a las aguas subterraneas. Si se detectase:

- la contaminacioén del suelo, se deberan realizar las labores de descontaminacion del mismo,
de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la
declaracion de suelos contaminados, conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular.

- la contaminacién de las aguas subterraneas, se estara a lo dispuesto en la normativa
sectorial de aplicacion y en las determinaciones del 6rgano competente.

En estos supuestos, el titular debera mantener informado al 6rgano competente en materia de
medio ambiente sobre las acciones realizadas y, en su caso, se aportara el resultado de las
caracterizaciones analiticas y de la verificacion de la descontaminacion que se realice.

CAPITULO 10.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION.

Todos los informes y documentacion requeridos en esta autorizacion, salvo que expresamente
se indiquen otros plazos, se entregaran a la consejeria competente en materia de medio
ambiente en una unica entrega, en formato digital, dentro del primer trimestre de cada afo.
Esta entrega ira acompafada de un informe de evaluacion del cumplimiento, tanto de los
valores limite como de las condiciones exigidas en esta autorizacion.

Estos documentos deberan presentar la informacion de forma coherente y ordenada y estar
firmados por el técnico responsable en cada caso.

Todos los informes se redactaran respetando tanto la estructura de la autorizacién ambiental
integrada como, en su caso, la nomenclatura de identificacion empleada en ella para los focos
existentes en la instalacion, las conducciones y puntos de vertido, puntos de muestreo, etc.
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Todos estos informes incluiran la documentacion (texto, mapas, planos de situacion, hojas de
calculo, etc.) e informacion (métodos, normas, nimero de horas de funcionamiento, caudales,
etc.) que sean necesarias para la correcta interpretacion de los resultados obtenidos.

Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, el suministro de informacion se adaptara a los formatos de
intercambio de datos que establezca, en su caso, el 6rgano competente en materia de medio
ambiente.

CAPITULO 11.- APLICACI,C')N DE LAS MEJORES TECNICAS DISPONIBLES PARA LA
CRIA INTENSIVA DE AVES DE CORRAL

De acuerdo con la Decision de Ejecuciéon (UE) 2017/302 de la Comision, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cria intensiva de aves de corral o de cerdos, las medidas a implantar por la instalacion de
referencia para la actividad de la explotacién avicola de gallinas ponedoras, segun la
documentacion presentada durante la tramitacion del expediente de revision de la AAl, seran
las indicadas a continuacion.

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS MTD

MTD \ Descripcion \Observaciones Implantacion
Grupo 1. Sistemas de gestion ambiental (SGA)
MTD 1 Para mejorar el comportamiento ambiental global de las explotaciones, la|Se dispone de un SGA de la
MTD consiste en implantar y cumplir un sistema de gestion ambiental (SGA) |explotacion, (ISO
que retna todas las caracteristicas recogidas en el apartado 1.1. de la|14001), no certificado, Si
Decision de Ejecucion (UE) 2017/302. Manual de Gestién
Ambiental
Grupo 2. Buenas practicas ambientales
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento
global, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas que figuran a Si
continuacion.
a Ubicacién adecuada de la navelexplotacion y disposicién espacial|Se trata de una explotacion
de las actividades existente emplazada en dos v
parcelas
b Educar y formar al personal Formacién periédica, cada v
12 meses. Y charlas
puntuales.
c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e |[El Plan de Emergencia y
incidentes imprevistos, como la contaminacién de masas de agua |Seguridad Ambiental forma
parte  del documento v
mencionado en la MTD 1
d Comprobar periédicamente, reparar y mantener equipos y/Plan de Mantenimiento
estructuras establecido en la MTD1
“Control de limpieza vy v
revisiones granja jaulas,” en
el SGA.
e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o[Los animales muertos se v
reduzcan las emisiones almacenan en contenedores
estanco sobre losa de
hormigén, de manera que se
evita las emisiones de olores
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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS MTD
MTD Descripcion Observaciones Implantacién
asi como de lixiviados
directos al suelo. La
retirada se lleva a cabo por
un gestor autorizado
SANDACH.
Grupo 3. Gestion nutricional (Supervision obligatoria en MTD 24)
MTD 3 Para reducir el nitrégeno total excretado y, por ende, las emisiones de
amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de
los animales, la MTD consiste en utilizar una estrategia de alimentacion y Si
una formulacién del pienso que incluyan alguna de las técnicas indicadas a
continuacién o una combinacidn de las mismas.
a Reducir el contenido de proteina bruta mediante una dieta
equilibrada en nitrégeno, teniendo en cuenta las necesidades -
energéticas y los aminoacidos digestibles.
b Alimentacion multifases con una formulacion del pienso adaptada v
a las necesidades especificas del periodo productivo.
c Adicién de cantidades controladas de aminoécidos esenciales en v
una dieta baja en proteinas brutas.
d Utilizacion de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el v
nitrégeno total excretado.
MTD 4 Para reducir el fésforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, la MTD consiste en utilizar una Si
estrategia de alimentacion y una formulacién del pienso que incluyan
alguna de las técnicas indicadas a continuacién o una combinacién de las
mismas.
a Alimentacion multifases con una formulacion del pienso adaptada v
a las necesidades especificas del periodo de produccién.
b Utilizacion de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el 4
fésforo total excretado (por ejemplo, fitasa).
c Utilizacion de fosfatos inorganicos altamente digestibles para la
sustitucion parcial de las fuentes convencionales de fésforo en -
los piensos.
Grupo 4. Uso eficiente del agua
MTD 5 Para utilizar eficientemente el agua, la MTD consiste en aplicar una Si
combinacion de las técnicas que se indican a continuacion.
a Mantener un registro del uso del agua.
b Detectar y reparar las fugas de agua. Controles periédicos de las v
conducciones de agua Yy
bebederos
c Utilizar sistemas de limpieza de a alta presion para la limpieza de |Limpieza con agua a presién _
los alojamientos de animales y los equipos.
d Seleccionar y utilizar equipos adecuados (por ejemplo, bebederos |Bebederos de cazoleta
de cazoleta, bebederos circulares, abrevaderos) para la categoria Ad libitum 4
especifica de animales, garantizando la disponibilidad de agua (ad
libitum).
e Comprobar y, en caso necesario, ajustar periédicamente la Controlar pérdidas en los v
calibracién del equipo de agua para beber. bebederos
f Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de Sistema de recogida de agua v
lavado. de lluvia en un depdsito
Grupo 5. Emisiones de aguas residuales
MTD 6 Para reducir la generacion de aguas residuales, la MTD consiste en utilizar Si
una combinacidn de las técnicas que se indican a continuacion.
a Mantener las superficies sucias del patio lo més reducidas
posible.
b Minimizar el uso de agua. Limpieza con agua a presion v
c Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de v
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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS MTD
MTD Descripcion Observaciones Implantacién
\ \aguas residuales que requieren tratamiento.
MTD 7 Para reducir el vertido de aguas residuales al agua, la MTD consiste en Si
utilizar una combinacion de las técnicas indicadas a continuacién.
a Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al|Las  aguas  residuales
depésito de purines. domésticas estan v
conectadas a la red de
alcantarillado municipal.
b Tratar las aguas residuales. Hay una fosa séptica, el
agua se la lleva un gestor v
autorizado.
c Aplicar las aguas residuales con bajo nivel demostrado de
contaminacién por terrenos adyacentes. -
Grupo 6. Uso eficiente de la energia
MTD 8 Para utilizar eficientemente la energia, la MTD consiste en aplicar una Si
combinacion de las técnicas que se indican a continuacion
a Sistemas de calefaccion/refrigeracion y ventilacion de alta Instalacidn solar fotovoltaica v
eficiencia. de autoconsumo.
Sistema de refrigeracion
evaporativa (cooling)
b Optimizacion de los sistemas de ventilacién y de Los sistemas de v
calefaccion/refrigeracion y su gestion, en particular cuando se refrigeracion y ventilacion
utilizan sistemas de limpieza de aire. estan regulados
automaticamente.
c Aislamiento de los muros, suelos ylo techos del alojamiento para _
animales.
d Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. Uso de luminaria LED v
e Uso de intercambiadores de calor. Puede utilizarse uno de los v
siguientes sistemas: 1. aire-aire; 2. aire-agua; 3. aire-tierra.
f Uso de bombas de calor para la recuperacion de _
calor.
g Recuperacién de calor con suelo recubierto con _
yacija calentada y refrigerada (sistema Combideck).
h Aplicacién de una ventilacion natural. _
Grupo 7. Emisiones acuisticas
MTD 9 Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones sonoras, la|No se ha establecido un Plan
MTD consiste en establecer y aplicar un plan de gestion del ruido, como|de Gestion de Ruidos.
parte del sistema de gestion ambiental (véase la MTD 1), que incluya los _
elementos indicados en la Decision de Ejecucion (UE) 2017/302 para dicha
MTD.
MTD 10 |Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, la MTD
consiste en utilizar una o una combinacién de las técnicas indicadas a Si
continuacion.
a Velar por que haya una distancia adecuada entre _
la navelexplotacion y los receptores sensibles.
b Ubicacion del equipo Se ubican los equipos lo v
maés lejos posible de los
receptores sensibles, se
situan las tolvas o silos de
pienso de forma que reduzca
la circulacion de vehiculos,
se reduce la longitud de los
conductos de suministro del
pienso.
c Medidas operativas Naves cerradas
especialmente durante la
alimentacién, el manejo de
los equipos esta en manos
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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS MTD
MTD Descripcion Observaciones Implantacién
de personal especializado,
se evitan actividades v
ruidosas durante la noche y
fines de semana, se
mantiene el menor nlimero
posible de zonas de
deyeccion al aire libre, en la
medida de lo posible
funcionamiento de las cintas
transportadoras y los
tornillos sinfin cuando estén
llenos de pienso..
d Equipos de bajo nivel de ruido Ventiladores de alta v
eficiencia.
e Equipos de control del ruido _
f Atenuacion del ruido Intercalando obstaculos. 4
Grupo 8. Emisiones de polvo
MTD 11 |Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, la
MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que se indican a Sl
continuacion.
a Reduccion de la generacion de polvo en los edificios para el
ganado. Para ello puede aplicarse una combinacion de las v
técnicas siguientes:
1. |Utilizar una yacija més gruesa (p. ej. paja larga o virutas de madera _
en lugar de paja picada).
2. |Aplicar cama fresca utilizando una técnica que _
genere poco polvo (p. ej. a mano).
3. |Alimentacién ad libitum. v
4, |Utilizar piensos hiimedos, pienso granulado v
o afiadir aglutinantes o materias primas oleosas
a los sistemas de pienso seco.
5. |Instalar separadores de polvo en los depésitos de pienso seco _
que se llenan por medios neumaticos.
6. |Disefar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilacion del aire _
dentro del alojamiento.
b Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento _
aplicando una de las técnicas siguientes:
1. |Nebulizadores de agua
2. |Pulverizacion de aceite
3. |lonizacién
c Tratamiento del aire de salida mediante un sistema _
de depuracién de aire, en particular:
1. |Colector de agua
2, |Filtro seco
3. |Depurador de agua
4. |Depurador hiimedo con 4cido
5. |Biolavador (o filtro biopercolador)
6. |Sistema de depuracion de aire de dos o tres fases
7. |Biofiltro
Grupo 9. Emisiones de olores
MTD 12 |Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los olores procedentes de|No constan denuncias o
una explotacién, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar|quejas por olores
periédicamente un plan de gestion de olores, como parte del sistema de _
gestion ambiental (véase la MTD 1), que incluya los elementos indicados en
la Decision de Ejecucién (UE) 2017/302 para dicha MTD.
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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS MTD

MTD Descripcion Observaciones Implantacién
MTD 13  |Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una
explotacion y su impacto, la MTD consiste en utilizar una o una Si
combinacion de las técnicas indicadas a continuacion.
a Velar por que haya una distancia adecuada entre _
la navelexplotacion y los receptores sensibles.
b Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno o una|Cumplimiento estricto de la v
combinacion de los principios siguientes: normativa de bienestar
animal
1 |mantener los animales y las superficies secos y limpios (p. ej. v
evitar derrames de pienso, evitar en suelos parcialmente
emparrillados la presencia de excrementos en zonas de descanso
de los animales),
2 |reducir la superficie de emision del estiércol (por ejemplo, uso de -
rejillas de plastico o me tal, canales con una menor superficie de
estiércol expuesta)
3 |evacuar frecuentemente el estiércol a un depdsito exterior -
(cubierto),
4 |reducir la temperatura del estiércol (p. ej. refrigerando los purines) -
y del ambiente interior,
5 |disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del _
estiércol,
6 |mantener la yacija seca y en condiciones aerdbicas en los v
sistemas con cama.
c Optimizar las condiciones de evacuacién del aire de salida del v
alojamiento animal aplicando una o una combinacién de las
técnicas siguientes:
1 |aumentar la altura de la salida del aire (p. ej. por encima del nivel _
de la cubierta, instalando chimeneas, desviando el aire de salida
por el caballete de la cubierta en lugar de por la parte baja de los
muros),
2 | aumentar la velocidad del extractor de aire vertical, _
3 |colocar de forma eficaz barreras exteriores para crear turbulencias _
en el flujo de aire de salida (p. ej. vegetacion).
4 |incorporar cubiertas deflectoras en las aberturas de ventilacion _
situadas en las partes bajas de los muros para dirigir el aire
residual hacia el suelo
5 |dispersar el aire de salida por el lado del alojamiento que no esté v
orientado al receptor sensible
6 |orientar el caballete de la cubierta de un edificio con ventilacién _
natural en direccién transversal a la direccion predominante del
viento.
d Utilizar un sistema de depuracidn de aire, por ejemplo: _
1. |Biolavador (o filtro biopercolador). _
2. |Biofiltro. _
3. |Sistema de depuracion de aire de dos o tres fases. _
e Utilizar una o una combinacién de las siguientes técnicas de _
almacenamiento de estiércol:
1. |Cubrir los purines o el estiércol sélido durante su _
almacenamiento.
2. |Situar el depdsito teniendo en cuenta la direccion general del
viento ylo adoptar medidas para reducir su velocidad alrededor _
del depésito y sobre su superficie (p. €j. interponiendo arboles,
barreras naturales).
f Procesar el estiércol con una de las técnicas siguientes para
minimizar las emisiones de olores durante (o antes de) la _
aplicacién al campo:
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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS MTD

MTD

Descripcion

Observaciones

Implantacién

2. |Compostar el estiércol sélido.

3. |Digesti6n anaerdbica.

Grupo 14. Emisiones generadas durante el proceso de produccion completo

MTD 23

Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso
completo de produccién para la cria de cerdos (cerdas reproductoras
incluidas) o de aves de corral, la MTD consiste en estimar o calcular la
reduccion de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso de
produccidn utilizando las MTD aplicadas en la explotacion.

Estimaciones realizadas con
el cuadro de calculo de
emisiones de la web:
WWW.prtr-es.es.

Si

Grupo 15. Supervision de las emisiones y los parametros del proceso

MTD 24

La MTD consiste en supervisar el nitrégeno total y el fésforo total
excretados presentes en el estiércol, utilizando una de las técnicas
siguientes, al menos con la frecuencia que se indica a continuacion.

Si

a Calculo aplicando un balance de masas de nitrdgeno y fdsforo
basado en la racién, el contenido de proteina bruta en la dieta, el
fésforo total y el rendimiento de los animales.

b Estimacion aplicando un andlisis del estiércol, determinando el
contenido de nitrégeno y de fésforo total.

MTD 25

La MTD consiste en supervisar las emisiones de amoniaco a la atmdsfera
utilizando una de las técnicas siguientes, al menos con la frecuencia que se
indica a continuacién

Si

a Estimacién utilizando un balance de masas basado en la
excrecion y del nitrégeno total (o del nitrégeno amoniacal total)
presente en cada etapa de la gestion del estiércol

b Calculo mediante la medicién de la concentracion de amoniaco y
el indice de ventilacion aplicando métodos normalizados ISO,
nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen la
obtencién de datos con una calidad cientifica equivalente.

c Estimacion utilizando factores de emision.

MTD 26

La MTD consiste en supervisar periédicamente las emisiones de olores al
aire, mediante las normas indicadas en la Decisién de Ejecucion (UE)
2017/302 para dicha MTD .

Solo es aplicable en los
casos en que se prevén
molestias debidas a olores
en receptores sensibles o se
haya confirmado la
existencia de tales
molestias.

MTD 27

La MTD consiste en supervisar las emisiones de polvo de cada alojamiento
para animales utilizando una de las técnicas siguientes, al menos con la
frecuencia que se indica a continuacion.

No

a Célculo mediante la determinacion de la concentracion de polvo y
la tasa de ventilacion aplicando métodos normalizados EN u otros
métodos (ISO, nacionales o internacionales) que garanticen la
obtencién de datos con una calidad cientifica equivalente.

b Estimacion utilizando factores de emision.

MTD 28

La MTD consiste en supervisar las emisiones de amoniaco, polvo ylu olores
de cada alojamiento animal equipado con un sistema de depuracién del aire
utilizando todas las técnicas siguientes, al menos con la frecuencia que se
indica a continuacion.

No se dispone de sistema de
depuracién del aire y, por
tanto, no es aplicable.

No

a Verificacion del funcionamiento del sistema de depuracion del aire
mediante la medicién de las emisiones de amoniaco, olores ylo
polvo en las condiciones que se dan en la explotacién en la
practica de acuerdo con un protocolo de medicién prescrito y
utilizando métodos normalizados EN u otros métodos (ISO,
nacionales o internacionales) que garanticen la obtencién de
datos con una calidad cientifica equivalente.

b Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuracion de
aire (p. ej. registrando de forma continua parametros operativos o
utilizando sistemas de alarma).
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CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS MTD
MTD Descripcidn Observaciones Implantacion
MTD29 |La MTD consiste en supervisar los siguientes parametros del proceso al Si
menos una vez al afio.
a Consumo de agua Registro del uso del agua 4
b Consumo de energia eléctrica Control automatico en cada 4
nave
c Consumo de combustible v
d Numero de entradas y salidas de animales, incluidos los|Libro de explotaciény v
nacimientos y muertes, cuando proceda. registros
e Consumo de pienso Albaranes de suministro v
f Generacion de estiércol Albaranes de transporte v
CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA CRIA INTENSIVA DE AVES DE CORRAL
Grupo 17. Emisiones de amoniaco en las naves de aves de corral
MTD 31 |Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmésfera en cada nave de
gallinas ponedoras, reproductores de pollos de engorde o pollitas, la MTD Sl
consiste en utilizar una o una combinacién de las técnicas que se indican a
continuacion.
a Evacuacion del estiércol mediante cintas (en caso de sistemas de |Dos veces por semana
jaulas acondicionadas o no acondicionadas), como minimo: — v
una vez por semana con secado por aire, 0 — dos veces por
semana sin secado por aire.
b En el caso de los sistemas sin jaulas: Si
0 |Sistema de ventilacién forzada y evacuacién poco frecuente del -
estiércol (en caso de corrales con yacija profunda con fosa de
estiéreol), Unicamente si se utiliza en combinacién con otra
medida de atenuacién, por ejemplo: — estiércol con alto
contenido de materia seca, — un sistema de depuracién del aire.
1 |Cinta de estiércol o rascador (en caso de corrales con yacija -
profunda con fosa de estiércol).
2 |Desecacion del estiércol por aire forzado a través de tubos (en -
caso de corrales con yacija profunda con fosa de estiércol).
3 |Desecacion del estiércol por aire forzado a través de suelo -
perforado (en caso de corrales con yacija profunda con fosa de
estiércol).
Cintas de estiércol (en el caso de sistemas de aviario). v
5 |Desecacion forzada de la yacija utilizando aire interior (en el -
caso de suelos con yacija profunda).
c Utilizacion de un sistema de depuracién de aire, por ejemplo: No
1 |depurador htimedo con &cido
2 |sistema de depuracion de aire de dos o tres fases;
3 |biolavador (o filtro biopercolador)
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